DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zgodna z Rozporzadzeniem(UE)nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-LK8/10-20R/01/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT 8/10-20r o121

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do lekkich wypetnien i izolacji cieplnych w zastosowaniach inzynierskich w nasypach dla drég, linii kolejowych i
innych powierzchni obciazonych ruchem oraz jako lekkiej podsypki konstrukcji.

Producent:
Leca Polska sp. z 0.0
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
Tel. +48 58 772 24 00

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 3

Norma zharmonizowana:

EN 15732

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

SINTEF, notyfikowane laboratorium badawcze nr 1071

Wykonanie: okreslanie typu wyrobu na podstawie badania typu w systemie 3 i wydanie
raportu badan typu:

,Dokumentacja wiasciwosci materiatu: kruszywa Leca LWA i ocena charakterystycznych
parametréw geotechnicznych. SINTEF E. Hgva 2009. Rev. A.Gylland 2013”

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

. ool Klasa A1
Reakcja na ogien (Wg Decyzji komisji 2000/605/EC)
Przepuszczalnos¢ wody 1072 m/s
Uwalnianie sig substancji NPD

niebezpiecznych

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,12 W/imK
Opor cieplny Luzna gestosc objetosciowa 320 kg/m?® + 15%
Rozmiar kruszywa 8/10-20 mm

2

(typowa wartosé wg EN 15732, 4.3.13)

CS(10) :>500 kPa

Przepuszczalnosc pary wodnej

Whytrzymalos¢ na sciskanie

CS(2): >250 kPa

(EN 13055-2, zal. A)

Odpornosé na dynamiczne
obcigzenia

<1%

(typowa wartosé wg EN 15732, zal. B)

Trwato$¢ reakcji na ogien w funkgji
starzenia /degradacji

Nie zmienia sie w czasie
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zgodna z Rozporzadzeniem(UE)nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-LK8/10-20R/01/21

Trwatosc oporu cieplnego w funkcji
starzenia /degradacji

Nie zmienia sie w czasie

Trwalos¢ wytrzymalosci na
$ciskanie w funkcji starzenia
/degradacii

Nie zmienia sie w czasie

Trwato$é¢ odpornosci na dynamiczne
obcigzenia w funkcji starzenia
| /degradacji

Nie zmienia sie w czasie

Trwato$é na oddziatywanie

EN 13055- 1 zal. A

chemiczne i biologiczne NPD / Odporny
Qdpornosé na kruszenie
(miazdzenie) >0,75 MPa

NPD = wtasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu okreslone sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng

odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Gniew 01-02.2021

Miejsce i data wydania

Imie i Nazwisko, podpis

Lec ). Z 0.0
ENT
D ZAKELADU

Michal Bagkowski

A Cmimb (™ mlnmio o
\ adlnt-Lopaln brand
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Leca

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zgodna z Rozporzadzeniem(UE)nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-LK8/10-20R/01/21

Kopia oznakowania CE umieszczona na wyrobie budowlanym

Ce

1071

Leca Polska sp. z 0.0
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
Zaktad Produkcyjny w Gniewie

tel. +48 58 772 24 00

14
DoP-PL-LK8/10-20/01/21
EN 15732

Leca® KERAMZYT 8/10-20r 01/21

Zamierzone zastosowania
Do lekkich wypetnien i izolacji cieplnych w zastosowaniach inzynierskich w nasypach dla drég, linii kolejowych i innych
powierzchni obcigzonych ruchem oraz jako lekkiej podsypki konstrukgiji.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
. - Klasa A1
Reaktid naiagisn (Wg Decyzji komisji 2000/605/EC)
Przepuszczalnosé wody 5107 m/s
Uwalnianie sie substancji
niebezpiecznych NPD
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,12 WimK
Opor cieplny Luzna gesto$é objetosciowa 320 kg/m? + 15%
Rozmiar kruszywa 8/10-20 mm
Przepuszczalno$é pary wodnej . C——

1ni-bobain prand
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Zgodna z Rozporzgdzeniem(UE)nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-LK8/10-20R/01/21

CS(10) :>500 kPa

Wytrzymatosc na Sciskanie CS(2): =250 kPa
(EN 13055-2, zal. A}

Odpornosc na dynamiczne <1%

obcia_2enia (typowa wartodé wg EN 15732, zal. B)

Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji
starzenia /degradacji

Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgji
starzenia /degradaciji

Trwatos¢ wytrzymatosci na

Nie zmienia sie w czasie

Nie zmienia sie w czasie

$ciskanie w funkcji starzenia Nie zmienia sie w czasie
/degradacji

Trwatos¢ odpornosci na dynamiczne

obcigzenia w funkgji starzenia Nie zmienia sig w czasie
/degradagji -

Trwato$¢ na oddzialywanie

chemiczne i biologiczne HED f QdpcEY

Odpornos¢ na kruszenie

(miazdzenie) >0,75 MPa
EN 13055- 1 zal. A

NPD = wtasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DoP) jest dostepna na stronie WWWw.leca.pl
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